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Produktbeschreibung

Kunststoffkäfigbänder für Wälzlager in beliebiger Länge und Durchmesser.
In fast allen Formen, für Rollen- oder Kugellager.
Aber auch für Geradführungen oder artverwandten Anwendungen.

Kunststoffkäfigbänder in Meterware für Wälzlager

Jeder Anwendungstechniker, Konstrukteur, Kalkulator oder Einkäufer wird mit diesen Fragen
konfrontiert, sobald er sich mit der Entwicklung und Fertigung von Wälzlagern oder Linear-
führungen beschäftigt.

Für diese Berufsgruppen wird nicht selten der Kugel- oder Rollenbandkäfig zu einem
Auslegungs- oder Beschaffungsproblem.

Hohe Rüstkosten und mechanischer Aufwand bei Einzelstücken, beachtliche Werkzeug-
kosten, die bei Protoypen größtenteils an den Kunden weitergegeben werden müssen,
Qualitätsschwierigkeiten bei mechanischer Fertigung, Probleme der Wiederholgenauigkeit bei
Vorserien- und Serienausführung.

Diese unangenehmen Nebenerscheinung belastet darüber hinaus auch andere Abteilungen
z.B. die Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung oder die Montage, so dass ein mechanisch
gefertigtes Käfigband einen erheblichen Anteil an Lieferterminverzögerungen verursachen
kann.

Ziel der Entwicklung von ITM ist es daher für unser Produkt (Kunststoffkäfigbänder in
Meterware) alle technischen und wirtschaftlichen Vorteile die das Kunststoffspritzverfahren
bietet, auszunutzen.

Durch das neuentwickelte Fertigungsverfahren ist ITM mit dieser ausgereiften Technologie in
der Lage, ein problemloses Wälzlagerzubehörteil zu liefern, das den individuellen Vorstellung-
en und den hohen Anforderungen der Kunden entspricht.

Die Druckschrift soll Auswahl und Bestimmung unserer Produkte erleichtern und bringt gezielt
für das Konstruktionsbüro überaus detaillierte Angaben.

Wälzlagerkäfige
Allgemeines
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F orm g e b u n g

ITM-K äfigbänder als Meterware für Kugel- bzw. Rollenlaufbahnen sind individuell auf jeden
Durchme sser einsetzbar. Durch ein be sonders gewä hlte s Profil, wobei der Ringgleitbereich
stärker und der W älz körperbereich la biler a usgeführt sind, lasse n sich die se problemlos a uch
auf kleine Laufkreisdurchmesser biegen. B egünstigt wird dieser Vorteil durch Dünnstellen im
G leitbereich des K äfigbandes, die bewußt zwischen den sogenannten W älzkörperfenstern
angeordnet sind, um ein V erklemme n der Kugel oder der Rolle auszuschlie ß en.

D ur c h F or m g e b u n g a uf fa st je d e n L a ufkrei s d ur c h m e s s er e i n s etz b ar.

W eitere V orteile in d er Z u s a m m e nfa s s u n g .

Mo nta g e

keine Kleinteile me hr.

K äfigbänder mit Kugel- oder Rollenhalterung können mit den W älzkörpern komplett in
das W älzlager eingelegt und montiert werden.

K ugel- oder Rollenkäfigbänder lassen sich bedingt durch die F ormgebung bei fast
jedem Durchmesserbereich einsetz en.

F u n k tio n

ge na ue B e stimmung de s K äfigendspiels bei unterschie dlicher Ausde hnung durch
T emperaturdiffere nz .

mit W älzkörperführung a uch für hohe U mfangsgeschwindigkeiten ge eignet

ITM-K äfigbänder mit Kugel- oder Rollenführung ermöglichen einen geräuscharmen und
gleichmä ßigen Lauf

be ssere Gleitfä higkeit

T e c h nik

Die Auswahl der Standardkäfig e für Kugellaufbahnen ermöglicht eine Vielz ahl von
V ariationen mit verschiedenen Kugelgröß en, aber nur einer K äfigabmessung. S ehr gute
O berflächengüte bedingt durch das Spritzv erfahren.

W ä lz la g e rk ä fig e
Vorteile



4

Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der ITM - Käfigbänder, war neben der Präzision , den
geeigneten Werkstoff zu finden, der durch diverse Gleitzusätze wichtige Funktionsmerkmale
von Wälzlagern erfüllt, ja sogar verbessert.

Als Werkstoff für ITM - Käfigbänder wird vorzugsweise ein thermoplastischer Kunststoff ver-
wendet. Das Polyamid Spritzguss PA 12 ist ein Polykondensationsprodukt des Laurinlactams.
Ausgehend vom Erdöl wird es gemäß folgendem Schema hergestellt:

Laurinlactams - Erdöl - Butan - Butadien - Cyclododecatrien - Cyclododecanon - Laurinlactam - Polyamid.

Das Polyamid PA 12 mit der kleinsten Wasseraufnahme ist mit einer Rohdichte von 1,01 auch
das leichteste im Handel erhältliche Polyamid. Als technischer Kunststoff bietet dieser
Werkstoff die für Käfigbänder günstigen Eigenschaften.

Einfärbung auf Kundenwunsch möglich.

Wichtige Eigenschaften

hohe Festigkeit in Verbindung mit hoher Zähigkeit

ausgezeichnete Abrieb- und Gleiteigenschaften

chemische Beständigkeit z.B. gegen Benzin, Fette und Öle

hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen

gute Dimensionsstabilität

geringste Wasseraufnahme

Durch diese Eigenschaften erfüllt das Polyamid PA 12 viele Anforderungen, die an Rollen-
bzw. Kugelkäfigbänder für Wälzlager gestellt werden.

Wälzlagerkäfige
Werkstoff
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B e züglich V erschleissfestigkeit sind die Poly amide bei P a arung Stahl / Kunststoff bzw.
Leichmetall / Kunststoff a nderen Kunststoffen überlegen. J e höher die Kristallinität und damit
die O berflächenhärte desto geringer ist der Abrieb. D er Abrieb ist a ber a uch abhängig von der
G leitgeschwindigkeit, Schmierung und O berflächengüte der Lagerringe (G leitflä chen).

Durch B eimengen von G leitmitteln z .B . G raphit oder MoS 2 ka nn der V erschleiß- bzw. der
G leitreibungskoeffizie nt verringert werde n, sie he na chste hende T a belle .

W erk stoff V ers c hlei ß k o effi z ie nt
K x 1017 G le itre ib u n g s k o effizie nt

53,00003rutandimayloP

Polyamid mit G raphit 2000 0,10 - 0,20

Polyamid mit MoS 2 51,0-01,00001

Kugelkäfigband Typ K K 101 (Schnappkäfig) Polyamid natur (links) und mit MoS 2 Zusatz (re chts)

I T M bietet aus diesem Grund die Rollen- bzw. K ugelkäfigbänder alternativ auch mit MoS 2-
Zusatz an.

B edingt durch das F ertigungsverfahren, Übereinanderspritz en der einz elnen K äfigsegm ente
entstehen Spannungen im K äfigband. Die se Sp annungen werden durch T empern beseitigt
oder zumindest verringert. D as T empern geschieht in H eißluft. Anschlie ß end wird das
K äfigband im warmen W a sser konditioniert.

Allgemeine thermische , ele ktrische und me chanische E igenschaften des von ITM
verwendete n K äfigbandwerkstoffes sind im nachfolgenden D atenblatt aufgeführt.

Alle Prüfdaten wurden an Prüfkörpern gemess en, die zwei Wochen im Normalklima
(23°C / 50% rel. F euchtigkeit) gelagert wurden.

W ä lz la g e rk ä fig e
B eimengungen
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S chm elzte mp eratur D S C ma x. °C trock en 178

.10.1nekcort⇡md/gk97435NIDethcidhoR

W ass eraufnahm e 23° / 50% DIN 53417 % -- 0.7

5.1--%59435NIDC°32ressaWni

lin e ar. S pritz schwund % -- 0.8?2.0

F ormb e stä ndigk eit IS O 75
0.46 N/mm⇢ (B)

DIN 53461
° C N a ch

L a gerung
150

1.82 N/mm⇢ (A) °C 5 Std. 150° 50

Vic at E rw eichungste mp eratur
9.81 N (A) DIN 53460 ° C trock en 170

49.05 N (B) °C trock en 135

Lin e ar. W ärm e a usd e hnungsko effizie nt DIN 52328 K -1 trock e n 12 · 10-5

Ma x. G e bra uchste mp eratur
d a uernd °C -- 80

041--C°gitsirfzruk

S p e zifischer D urchga ngswid ersta nd DIN 53482 cm trock e n kond. 101 3

D urchschla gsfe stigk eit DIN 53481 k V/mm trock e n kond. 38

Krie chstromfe stigk eit Stufe K C DIN 53480 V trock e n kond. > 600

⇢mm/N55435NIDgnunnapskcertS
N/mm⇢

trock en
kond . 40

D e hnung b ei Stre cksp a nnung DIN 53455 %
%

trock en
kond . 8

⇢mm/N55435NIDtiekgitsefssieR
N/mm⇢

trock e n
kond . 60

R eissde hnung DIN 53455 %
%

trock e n
kond . 275

⇢mm/N75435NIDludoM-E-guZ
N/mm⇢

trock e n
kond . 1100

3,5% Bie g e sp a nnung DIN 53452 N/mm⇢
N/mm⇢

trock e n
kond . 35

nekcort--50535NIDDeträH-erohS
kond . 67

S chla g z ä higkeit b ei -40°C DIN 53453 kJ/m⇢
kJ/m⇢

trock e n
kond . --

⇢m/Jk35435NIDtiekgihäzgalhcS
kJ/m⇢

trock e n
kond . --

K erbschla g z ä higk eit (C h arpy) DIN 53453 kJ/m⇢
kJ/m⇢

trock e n
kond . 10

K erbschlä g z ä higk eit (C h arpy)
b ei -40° C

DIN 53453 kJ/m⇢
kJ/m⇢

trock e n
kond . 6

W ä lz la g e rk ä fig e
Polyamid Spritzguss (P A 12)
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W ä lz la g e rk ä fig e

T e m p e ra tur

W älzlager- und Line arlagerhersteller, die unsere K äfigbänder in Kunststoff einsetz en,
haben je nach K äfigform, durch interne Untersuchungen eine E ignung des W erkstoffes
ermittelt und mit entsprechenden Sicherheite n in den K atalogunterlagen aufgenommen.

D amit ergibt sich bei dem W erkstoff P A12 für den D auerbetrieb 90° bis 100° C und für
den kurz z eitigen E insatz eine zulässige T emperatur von 100° bis 120° C .

B ei glasfaserverstärktem P A 12 (30 % G F ) D auerbetrieb 100° bis 110° C und bei
kurz z eitigem E insatz 120° bis 130° C .

F ür kurz z eitigen E insatz sind für den W erkstoff P A 12 - 300 bis 500 h und für den
W erkstoff P A 12 G F - 500 bis 1.000 h fe stgelegt.

Die tats ächliche Hitz ebeständigkeit des W erkstoffes bis zum Eintreten der V ersprötung
ist wesentlich höher.

D ie G re n z te m p e ra tu re n d e r W ä lz la g e rk ä fig e in Sta n d a rd a u s fü h ru n g lie g e n
im D a u e rb e trie b b e i -40°C u n d +100°C , im K u rz z e itb e trie b b e i +120°C .

V a k u u m

Zum Einsatz unserer K äfige unter V akuum kann gesagt werden, da ß im
V akuum niedermolekulare Anteile verda mpfe n können. D er Anteil dieser
V erbindunge n ist a ber na ch Aussa ge der E xperte n se hr gering und hat keine n
E influß a uf die me cha nische n E ige nschafte n des K äfigwerkstoffe s.

A rg o n (E d e lg a s)

G emä ß verschiedener M aterialprüfungen ist der W erkstoff 100 %-ig beständig
gegen Argon.

H a lo g e n g a s

Die H alogengase können entweder a uf Bram- oder C hlorbasis aufgeba ut sein.

D a die H alogengase sehr aggressiv sind, ist der Einsatz unserer K äfige
in dem W erkstoff P A 12 und P A 12 G F unge eignet.

H alogengase verursachen Dimensionsveränderungen und einen Abbau der
me cha nische n E ige nschafte n.

B e stä ndigkeit
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Auf Grund der unterschiedlichen Ausdehnungen von Kunststoffkäfigbändern und den um-
schlie ß enden Lagerringen aus Sta hl oder Leichtmetall müssen die K äfigbänder mit einem
entsprechenden E ndspiel eingesetzt werden. F ür wälzkörperumschlie ß ende K äfigform
empfehlen wir bei T emperaturdifferenz

t = 50°C und t = 30°C folgende min. E ndspiele der K äfigbänder:

Laufkreis Ø D L
Stahl-Lagerringe

min. E ndspiel
Leichtmetall-Lagerringe

min. E ndspiel

[mm] t = 50°C t = 30°C t = 50°C t = 30°C
bis 200 3,5 2,1 3,1 1,9
bis 300 5,2 3,1 4,7 2,8
bis 400 6,9 4,1 6,2 3,7
bis 500 8,6 5,2 7,8 4,7
bis 600 10,4 6,2 9,3 5,6
bis 700 12,1 7,3 10,9 6,5
bis 800 13,8 8,3 12,4 7,5
bis 900 15,5 9,3 14,0 8,4
bis 1.000 17,3 10,4 15,5 9,3
bis 1.100 19,0 11,4 17,1 10,3
bis 1.200 20,7 12,4 18,6 11,2
bis 1.300 22,5 13,5 20,2 12,1
bis 1.400 24,2 14,5 21,8 13,1
bis 1.500 25,9 15,5 23,3 14,0
bis 1.600 27,6 16,6 24,9 14,9
bis 1.700 29,4 17,6 26,4 15,9
bis 1.800 31,1 18,6 28,0 16,8
bis 1.900 32,8 19,7 29,5 17,7
bis 2.000 34,5 20,7 31,1 18,7

W ä lz la g e rk ä fig e
K äfigendspiele
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Di sta n z stü c k e

E ine R eihe von Kugel und Kreuzrollen-
distanzstücke für die unterschiedlichen
Lagerbauformen sind im Standardprgramm
erhältlich.

W ä lzla g e rk äfig e für Sta n d ardre ih e n

F ür verschiedene Standardreihen z .B . Kugel-
käfige für Rillenkugellager (6000er R eihe)
oder Axial-Rolle nlager sind K äfige
in verschiedenen W erkstoffvariationen
im Standardprogramm erhältlich.

S o n d erk äfig b ä n d er

Sonderkäfigbänder der unterschiedlichsten
B auformen werden gemeinsam mit den
K unde n re alisiert und unterlie ge n natürlich
dem Kunde nschutz .
Diese Artikel sind nicht im Standardprogramm
erhältlich.

Dista n z stü c k e , W äl zla g erk äfi g e f ür Sta n d ar dr ei h e n u n d S o n d e rk ä fig b ä n d e r a uf A nfra g e .

W ä lz la g e rk ä fig e
Sonderprodukte
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B eis pi ele

V i e rp u n kt-K u g e lla g e r

B auform : mit 2 Lagerringen
K äfigform : K K 101

K K 102 (2 Lagerringe und F üllstopfen)

B auform : mit 3 Lagerringen
K äfigform : K K 100, K K 101,K K 102, K K 107, K K V K , K K A K ...R

Dra ht-Vierp u n ktk u g e lla g er

B auform : mit 2 Lagerringen
K äfigform : K K 101

B auform : mit 3 Lagerringen
K äfigform : K K 100, K K 101, K K 102, K K 107, K K V K , K K A K ...R

K re u zrolle nla g er

B a uform : mit 2 La gerringe n und F üllstopfe n
K äfigform : K K 202, K K X R

B auform : mit 3 Lagerringen
K äfigform : K K 202, K K X R

Dra ht-K re u zrolle nla g er

B a uform : mit 2 La gerringe n und F üllstopfe n
K äfigform : K K 202, K K X R

B auform : mit 3 Lagerringen
K äfigform : K K 202, K K X R

W ä lz la g e rk ä fig e
E insatzmöglichkeite n
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B eis pi ele

R a dia lrolle nla g er

B auform : mit 2 Lagerringen
K äfigform : K K 202, K K R R , K K B F

Dra ht-R a di a lrolle nla g er

B auform : mit 2 Lagerringen
K äfigform : K K 202, K K R R , K K B F

D ü n nrin gla g er

B auform : mit 2 Lagerringen
K äfigform : K K 101

N a d ella g er

B auform : mit 2 Lagerringen (R adiallagerung)
K äfigform : K K R R , K K B F

G era dfü hru n g (Lin e arfü hru n g)

Alle genannten B auformen la ssen sich als G eradführung herstellen, wobei
jedes ITM-Standardkäfigband in Meterware einsetzbar ist.

Me hr Inform atio n e n in d er ITM-Dr u c k s c hrift L L K 100 (Lin e arl a g erk äfi g e).

W ä lz la g e rk ä fig e
E insatzmöglichkeite n
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A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K KLK sind K äfigbänder der Typenreihen K K 100 und K K 107 mit
Kugelführung und H alterung, die mit W älzkörper befüllt geliefert werden. Die Kugelkäfigbänder werden
als M eterware oder einba ufertig a bgelängt a ngeboten.

Die Standardkugel für befüllte K äfigbänder der Typenreihe K KLK ist nach DIN 5401 / Grade 28 (Kl.3)
aus dem W erkstoff 100 C r6. V ariante n a us anderen W erkstoffen wie z .B . korrosionsbeständiger Stahl
X46 C r13 / 1.4034 oder Kunststoff P O M und K eramik AL 2 O 3 sind ebenfalls möglich.

E in s atz m ö g lic h k e ite n

Alle rotierenden (und line aren) B ewegungsabläufe die auf Kugellaufbahnsysteme basieren wie z .B .

- Vierpunktkugella ger
- Rillenkugellager
- Kugeldrehverbindungen
- Drahtkugellager-E inbauelemente oder Komplettlager
- Schrägkugellager (bedingt)
- Drehdurchführungen

Mindermengenbegrenzung - keine

W erkstoff - P A 12

E infärbung - na ch W ahl des H erstellers

N a chsetz z eichen für Kugeln - korrosionsbeständiger Stahl S S
(B eispiele)

- Kunststoff P O M

- K eramik AL O

B e stell- / A nfra g e n b eis piel

Kugelkäfig einbaufertig abgelängt mit 38 Kugeln Ø 6 mm (K äfigendspiel S eite 8 be achten)

B e z eichnung : K KLK 060 / 38 Menge : 200 Stück

Anz ahl Kugeltaschen

Kugelgröß e (6 mm)

Typenreihe

Kugelkäfig als Meterware , befüllt mit Kugeln Ø 6 mm aus korrosionsbeständigem Stahl (S S)

B e z eichnung : K KLK 060 S S Menge : 200 Meter

K u g e lk ä fig K K L K
Typenreihe K KLK - K äfigbänder befüllt mit Kugeln
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T D 2)
[i n c h]

K K L K 021/... 2,000 5,0 0,75 3,0 2,1

K K L K 023/... 2,381 3/32 6,0 0,80 3,6 2,5

K K L K 031/... 3,000 7,0 1,00 4,2 3,2

K K L K S 32/... 3,175 1/8 4,4 0,70 4,2 3,3

K K L K 032/... 3,175 1/8 7,0 1,00 4,2 3,2

K K L K 039/... 3,969 5/32 6,3 1,30 5,8 4,2

K K L K 040/... 4,000 6,3 1,30 5,8 4,2

K K L K 047/... 4,762 3/16 8,0 1,50 6,8 5,2

K K L K 050/... 5,000 8,0 1,50 6,8 5,2

K K L K 060/... 6,000 9,0 1,60 7,8 6,2

K K L K 063/... 6,350 1/4 9,0 1,60 7,8 6,5

K K L K 079/... 7,938 5/16 12,0 2,00 12,0 8,2

K K L K 080/... 8,000 12,0 2,00 12,0 8,2

K K L K 09 C /... 9,000 11,6 2,00 11,5 9,2

K K L K 090/... 9,000 15,0 2,00 11,5 9,2

K K L K 095/... 9,525 3/8 12,6 2,50 12,0 9,7

K K L K 100/... 10,000 13,2 2,50 12,5 10,2

K K L K 110/... 11,000 13,7 2,50 14,0 11,2

K K L K 111/... 11,112 7/16 13,7 2,50 14,0 11,2

K K L K 12 C /... 12,000 15,0 2,50 15,0 12,2

K K L K 127/... 12,700 1/2 22,0 3,50 16,0 13,0

K K L K 160/... 16,000 20,0 3,50 20,0 16,2

1) A ndere A bme ssung e n a uf A nfra ge
2) D = Durchme sser K ugelta sch e

K u g e lk ä fig K K L K
Typenreihe K KLK K äfigbänder befüllt mit Kugeln
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A llg e m ei n

Kugelkäfig e der Typenreihe K K 100 sind wälzkörpergeführt und verfügen über Kugelhalterungen an
den Kugeltaschen. Die K äfigbänder werden als Meterware , ohne Kugeln, auf Transportspulen geliefert.

E in s atz m ö g lic h k e ite n

Alle rotierenden (und line aren) B ewegungsabläufe die auf Kugellaufbahnsysteme basieren, wie z .B .

- Vierpunktkugella ger

- Rillenkugellager

- Kugeldrehverbindungen

- Drahtkugellager-E inbauelemente oder Komplettlager

- Schrägkugellager (bedingt)

- Drehdurchführungen

Min d e rm e n g e n b e gre n z u n g

Lieferungen < 100 m mit Mindermengen zuschlag
ab 100 m ohne Mindermengenzuschlag
(Alternative , Typenreihe K KLK ohne Zuschlag)

W erk stoff

P A 12

E infärb u n g

na ch W a hl de s H erstellers

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

B e z eichnung : K K 100 - 10,319 Menge : 500 Meter

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K 100
Typenreihe K K 100 mit F ührung und H alterung
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K u g e lk ä fig K K 100

Ma ßta b e lle [Abme ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T D 2)
[i n c h]

K K 100-2,000 2,000 5,0 0,75 3,0 2,1

K K 100-2,381 2,381 3/32 6,0 0,80 3,6 2,5

K K 100-3,175 3,000 7,0 1,00 4,2 3,2

K K 100-3,175 3,175 1/8 7,0 1,00 4,2 3,2

K K 100 F-08 7,938 5/16 12,0 2,00 12,0 8,2

K K 100 F-08 8,000 12,0 2,00 12,0 8,2

K K 100-08 S 24 7,938 5/16 14,0 2,00 24,0 8,2

K K 100-08 S 24 8,000 14,0 2,00 24,0 8,2

K K 100-09 A 9,000 15,0 2,00 11,5 9,2

K K 100-09 C 9,000 11,6 2,00 11,5 9,2

K K 100 D-9,525 9,525 3/8 12,6 2,50 12,0 9,7

K K 100 K -9,525 9,525 3/8 12,6 3,00 24,0 9,7

K K 100 D-10 10,000 13,2 2,50 12,5 10,2

K K 100-10,319 10,319 13/32 22,0 3,50 13,0 10,5

K K 100-11 C 11,000 13,7 2,50 14,0 11,2

K K 100-11 C 11,112 7/16 13,7 2,50 14,0 11,2

K K 100-12 C 12,000 15,0 2,50 15,0 12,2

K K 100-12,7 12,500 22,0 3,50 16,0 13,0

K K 100-12,7 12,700 1/2 22,0 3,50 16,0 13,0

K K 100-13,494 13,494 17/32 22,0 3,50 17,0 14,0

K K 100-13,494 13,500 22,0 3,50 17,0 14,0

K K 100-16 15,875 5/8 20,0 3,50 20,0 16,2

K K 100-16 16,000 20,0 3,50 20,0 16,2

K K 100-17 17,000 28,0 4,00 21,0 17,5

K K 100-17 17,462 11/16 28,0 4,00 21,0 17,5

K K 100-20 C 20,000 24,2 3,50 25,0 20,2

K K 100-20,638 20,638 13/16 31,0 4,50 25,0 21,0

K K 100-22 H30 22,000 30,0 6,00 27,5 23,2

K K 100-22 H30 22,225 7/8 30,0 6,00 27,5 23,2

K K 100-22 H30 23,000 30,0 6,00 27,5 23,2

K K 100-22 H30 23,019 29/32 30,0 6,00 27,5 23,2
1) A nd ere A bm essung en a uf A nfra g e 2) D = D urchm e ss er K ugelta sch e

Typenreihe K K 100 mit F ührung und H alterung
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A llg e m ei n

Kugelkäfig e der Typenreihe K K 101 sind einseitig geöffnet und können somit über die ent-
sprechenden Kugelreihen mittels Schnappeffekt gedrückt werden.
Die K äfigbä nder sind a b K ugel Ø 9,525 mit einer K ugelkalotte in der K ugelta sche verse he n, je doch
nicht mit einer W älzkörperhalterung ausgestattet. D as K äfigband wird aufgrund der bedingten
W älz körperführung vorzugsweise a n de n La gerborde n geführt.
Die K äfigbänder werden als Meterware , ohne Kugeln, auf Transportspulen geliefert.

E in s atz m ö g lic h k e ite n

Alle rotierenden B ewegungsabläufe die auf Kugellaufbahnsysteme basiere n, und die vorwiegend
mittels „ C onradfüllung“ erz eugt werden wie z .B .

- Vierpunktkugella ger

- Rillenkugellager

- Kugeldrehverbindungen

- Drahtkugellager-E inbauelemente oder Komplettlager

- Drehdurchführungen

Min d e rm e n g e n b e gre n z u n g

Lieferungen < 100 m mit Mindermengen zuschlag
ab 100 m ohne Mindermengenzuschlag

W erk stoff

P A 12

E infärb u n g

na ch W a hl de s H erstellers

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

B e z eichnung : K K 101 - 12,7 Menge : 500 Meter

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K 101
Typenreihe K K 101, geöffnet als Schnappkäfig
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g e l Ø

D W H A S T D 2)
[i n c h]

K K 101-3,175 3,175 1/8 5,0 3,00 1,1 6,2 3,3

K K 101-3,962 3,962 5/32 6,2 3,10 1,4 7,9 4,1

K K 101-4,762 4,762 3/16 7,7 3,85 1,7 9,5 4,9

K K 101-05 5,000 7,5 3,70 1,5 10,0 5,2

K K 101-06 6,000 9,0 4,50 2,0 12,0 6,2

K K 101-6,350 6,350 1/4 10,5 5,25 2,2 12,7 6,5

K K 101-08 7,938 5/16 14,0 7,00 2,5 16,0 8,2

K K 101-08 8,000 14,0 7,00 2,5 16,0 8,2

K K 101-9,525 9,525 3/8 16,0 9,40 3,5 19,0 9,8

K K 101-10,319 10,319 13/32 22,0 11,00 3,5 20,0 10,5

K K 101-12,0 12,000 18,0 9,00 4,0 24,0 12,2

K K 101-12,7 12,700 1/2 22,0 11,00 4,5 25,0 13,0

K K 101-13,494 13,494 17/32 22,0 11,00 4,5 27,0 14,0

K K 101-13,494 13,500 22,0 11,00 4,5 27,0 14,0

K K 101-16,0 16,000 28,0 14,00 5,5 32,0 16,5

K K 101-20,0 20,000 29,0 14,50 8,0 38,5 20,2

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) D = D urchm e ss er K ugelta sch e

K u g e lk ä fig K K 101
Typenreihe K K 101, geöffnet als Schnappkäfig
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A llg e m ei n

Kugelkäfig e der Typenreihe K K 102 sind sogenannte „Lochbänder“ ohne Kugelführung und
Kugelhalterung. D as K äfigband wird an den Lagerborden geführt.

E in s atz m ö g lic h k e ite n

Alle rotierenden B ewegungsabläufe die auf Kugellaufbahnsystemen b a sieren, und die vorwiegend
über F üllbohrungen mittels F üllstopfen erz eugt werden z .B .

- Vierpunktkugella ger

- Rillenkugellager

- oberflächengehärtete Kugeldrehverbindungen

- Drehdurchführungen

Min d e rm e n g e n b e gre n z u n g

Lieferungen < 100 m mit Mindermengen zuschlag
ab 100 m ohne Mindermengenzuschlag

W erk stoff

P A 12

E infärb u n g

na ch W a hl de s H erstellers

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

B e z eichnung : K K 102 - 12 Menge : 500 Meter

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K 102
Typenreihe K K 102, Lochband ohne Kugelhalterung
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Maßtabelle [Abmessungen in mm]

ITM -Type 1)
Kug el Ø

DW H S T D 2)
[in ch]

KK 102-10,319 10,000 22,0 3,5 13,0 10,5
KK 102-10,319 10,319 13/32 22,0 3,5 13,0 10,5
KK 102-12 11,906 15/32 18,0 2,5 14,0 12,2
KK 102-12 12,000 18,0 2,5 14,0 12,2
KK 102-12,7 12,500 22,0 3,5 16,0 13,0
KK 102-12,7 12,700 1/2 22,0 3,5 16,0 13,0
KK 102-14 14,000 22,0 3,5 16,0 14,4
KK 102-14 14,288 9/16 22,0 3,5 16,0 14,4
KK 102-15H25 15,000 25,0 4,0 18,8 15,2
KK 102-15H25 15,081 19/32 25,0 4,0 18,8 15,2
KK 102-17 16,000 28,0 4,0 21,0 17,5
KK 102-17 16,669 21/32 28,0 4,0 21,0 17,5
KK 102-17 17,000 28,0 4,0 21,0 17,5
KK 102-18 18,000 28,0 4,0 22,5 18,5
KK 102-18 18,256 23/32 28,0 4,0 22,5 18,5
KK 102-20H28 19,050 3/4 28,0 4,0 25,0 20,5
KK 102-20H28 19,844 25/32 28,0 4,0 25,0 20,5
KK 102-20H28 20,000 28,0 4,0 25,0 20,5
KK 102-20D 20,000 30,0 3,0 25,5 21,3
KK 102-20D 20,638 13/16 30,0 3,0 25,5 21,3
KK 102-20D 21,000 30,0 3,0 25,5 21,3
KK 102-20DT 20,000 30,0 3,0 51,0 21,3
KK 102-20DT 20,638 13/16 30,0 3,0 51,0 21,3
KK 102-20DT 21,000 30,0 3,0 51,0 21,3
KK 102-22H30 22,000 30,0 3,0 27,5 22,5
KK 102-22H30 22,225 7/8 30,0 3,0 27,5 22,5
KK 102-25,4 25,000 37,5 5,0 30,6 26,0
KK 102-25,4 25,400 1 37,5 5,0 30,6 26,0
KK 102-30 30,000 42,0 6,0 36,0 30,5
KK 102-30 30,162 1 3/16 42,0 6,0 36,0 30,5
KK 102-31,75 31,750 1 1/4 42,0 3,5 37,0 32,0
KK 102-35 34,925 1 3/8 45,0 8,0 45,0 37,0
KK 102-35 35,000 45,0 8,0 45,0 37,0
KK 102-35 36,000 45,0 8,0 45,0 37,0

1) Andere Abmessungen auf Anfrage 2) D = Durchmesser Kugeltasche

Kugelkäfig KK 102
Typenreihe KK 102, Lochband ohne Kugelhalterung
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T D 2)
[i n c h]

K K 107-3,175 3,175 1/8 4,4 0,7 4,2 3,3

K K 107-4,0 3,969 5/32 6,3 1,3 5,8 4,2

K K 107-4,0 4,000 6,3 1,3 5,8 4,2

K K 107-5,0 4,762 3/16 8,0 1,5 6,8 5,2

K K 107-5,0 5,000 8,0 1,5 6,8 5,2

K K 107-6,0 6,000 9,0 1,6 7,8 6,2

K K 107-6,35 6,350 1/4 9,0 1,6 7,8 6,5

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) D = D urchm e ss er K ugelta sch e

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K 107 sind hauptsä chlich für die kleinen Kugelgröß en mit entspre chend
geringen E insatzdurchmessern konzipiert.

Die K äfigbänder sind wälzkörpergeführt und verfügen über schräg, gekreuzt angeordnete Kugel-
halterungen. Diese Anordnung ermöglicht ein O ptimum an re duzierter Kugelteilung und bewirkt eine
a usreiche nde H alterung bei kleine n La ufkreisdurchme ssern.

Die K äfigbänder werden als Meterware ohne Kugeln, a uf Transportspulen geliefert. Mit Kugeln befüllte
K äfigbänder siehe Typenreihe K KLK .

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

B e z eichnung : K K 107 - 6,0 Menge : 200 Meter

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K 107
Typenreihe K K 107, mit F ührung und H alterung
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T D 2)
[i n c h]

K K V K 101-6,35 6,35 1/4 12 2 11,67 6,5

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) D = D urchm e ss er K ugelta sch e

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K V K 101 sind sogenannte wälzkörpergeführte V erbundkäfige .

Sie be ste he n a us einem ge sta nzte n Metallba nd (Trä gerkörper) und eing espritzte n K unststoffkalotte n
(K ugelta sche n).
D er Trä gerkörper ist vorrangig aus korrosionsbeständigem Stahl und die Kugeltasche aus spritzfähigem
T E F L O N / P T F E .

Diese und andere W erkstoffkombinationen z .B . mit K eramikkugeln ermöglichen einen Einsatz im
Hochtemperaturbereich o.ä . Kugelkäfige K K V K 1 01 sind nur in beschränkten H erstellungslängen
lieferbar.

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

Unter B e zug auf die Type K K V K 101 sollte die B estellung bzw. die Anfrage möglichst detailliert gestellt
werden. Zur Angebotsabgabe sind neben der Angabe des Laufkreises auch die gewünschte W erk-
stoffkombination für Trägerkörper, Kugel und Kunststoffkalotte erforderlich.

K u g e lk ä fig K K V K 101
Typenreihe K K V K 101 - V erbundkugelkäfig
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T D 2)
[i n c h]

K K A K 104-06 6,00 9 2 10 6,1

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) D = D urchm e ss er K ugelta sch e

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K A K sind wälzkörpergeführte Axialkugelkäfigbänder spe ziell konzipiert für
axiale Drucklager. Die K äfigbänder werden unbefüllt, als Meterware oder abgelängt, einbaufertig mit
Kugeln befüllt geliefert.

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie l:

B e z eichnung : K K A K 104-06 Menge : 500 Meter

K äfigba nd unbefüllt

B e z eichnung : K K A K-06 / 20 Menge : 100 Stück

K äfigband einbaufertig
mit 20 Kugeln Ø 6 bestückt

K u g e lk ä fig K K A K
Typenreihe K K A K - Axialkugelkäfigband
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T 2) L a u fk r ei s
Ø D L[i n c h]

K K A K 6... A 6,000 13 3,0 9,0 > 100

K K A K 9,525... A 9,525 3/8 20 3,5 20,0 > 150

K K A K 11... A 11,000 19 4,0 14,5 > 200

K K A K 11,906... A 11,906 15/32 20 5,0 15,5 > 200

K K A K 12... A 12,000 20 5,0 15,5 > 200

K K A K 14... A 14,000 21 6,0 17,0 > 200

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) K ug ela bsta nd (T eilung)

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K A K ... A sind wälzkörpergeführte Axialkugelkäfige spe ziell konzipiert für
axiale Drucklager.
Die K äfige sind sogenannte K ombinationskäfige und bestehen aus stumpfgeschweißten Prä zisions-
stahlringen (Trä gerkörpern) sowie eingeknipsten K äfigbändern.
Sie werden einbaufertig auf den jeweils erforderlichen Laufkreis Ø D L gefertigt und wa hlweise mit
Kugeln befüllt oder ohne Kugeln angeboten und geliefert.
Durch die ide ale B auform, lassen sich problemlos auch S egmentkäfige re alisieren z .B . für geteilte
W älzlager oder Bogenführungen mit beschränktem Hub.

B e ste llb e is pie l:

B e z eichnung : K K A K 9,525 1160 A Menge : 200 Stück

axial angeordnet

Laufkreis Ø D L

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K A K ... A
Typenreihe K K A K - Axialkugelkäfige
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W H S T 2) L a u fk r ei s
Ø D L[i n c h]

K K A K 6... R 6,000 13 3,0 9,0 > 50

K K A K 9,525... R 9,525 3/8 20 3,5 20,0 > 200

K K A K 11... R 11,000 19 4,0 14,5 > 100

K K A K 11,906... R 11,906 15/32 20 5,0 15,5 > 100

K K A K 12... R 12,000 20 5,0 15,5 > 100

K K A K 14... R 14,000 21 6,0 17,0 > 100

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) K ug ela bsta nd (T eilung)

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K A K ... R sind wälzkörpergeführte K ugelkäfige spe ziell konzipiert für
Kugellager und Kugellager-E inbauelementen.
Die K äfige sind sogenannte K ombinationskäfige und bestehen aus stumpfgeschweißten Prä zisions-
stahlringen (Trägerkörpern) sowie radial eingeknipsten K äfigbändern.
Sie werde n einbaufertig auf den jeweils erforderlichen Laufkreis Ø D L gefertigt und wa hlweise mit
Kugeln befüllt oder ohne Kugeln angeboten und geliefert.
Durch die ide ale B auform, lassen sich problemlos auch S egmentkäfige re alisieren z .B . für geteilte
W älzlager oder Bogenführungen mit beschränktem Hub.

B e ste llb e is pie l:

B e z eichnung : K K A K 11 0200 R Menge : 50 Stück

radial angeordnet

Laufkreis Ø D L

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K A K ... R
Typenreihe K K A K - R adialkugelkäfige
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

ITM-T y p e 1)
K u g el Ø

D W A B T 2) L a ufk r e is
Ø D L[i n c h]

K K A K 11... S 11,000 14 14 14,5 > 150

K K A K 11,906... S 11,906 15/32 15 15 15,5 > 150

K K A K 12... S 12,000 15 15 15,5 > 150

K K A K 14... S 14,000 15 15 17,0 > 150

1) A nd ere A bm essunge n a uf A nfra g e 2) K ug ela bsta nd (T eilung)

A llg e m ei n

Kugelkäfige der Typenreihe K K A K ... S sind wälzkörpergeführte K ugelkäfige spe ziell konzipiert für
Schrägkugellager und Schrägkugellager-E inbauelemente , vorzugsweise mit einem Druckwinkel 45°.
Die K äfige sind sogenannte K ombinationskäfige und bestehen aus stumpfgeschweißten Prä zisions-
stahlringen (Trägerkörpern) sowie dem Druckwinkel angepa ßt schräg einge knipsten K äfigbändern.
Sie werden einbaufertig auf den jeweils erforderlichen Laufkreis Ø D L gefertigt und wa hlweise mit
Kugeln befüllt oder ohne Kugeln angeboten und geliefert.

B e ste llb e is pie l:

B e z eichnung : K K A K 11 0200 S Menge : 50 Stück

schräg ange ordnet

Laufkreis Ø D L

Kugelgröß e

Typenreihe

K u g e lk ä fig K K A K ... S
Typenreihe K K A K - Schrägkugelkäfige
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Allg emein

Radial-Nadelkränze der Typenreihe KKRK (KKBF) sind einreihige wälzkörpergehaltene Kunststoff-
käfigbänder für Nadelrollen.
Die Käfigbänder werden als Meterware ohne Nadelrollen unter der ITM-Type KKRK 200 und mit
Nadelrollen unter der ITM-Type KKBF ... angeboten und geliefert.

Mind ermengenbegrenzung

Bei der ITM-Type KKRK 200 ab 100 m ohne Mindermengenzuschlag.
Bei Bedarfsmengen < 100 m mit Mindermengenzuschlag.
Nadelkränze der Type KKBF (inkl. Nadelrollen NRB / G2) keine Mindermengenbegrenzung.

Bestell- / Anfragenbeispiele:

Nadelrollenkäfigband zur Selbstbefüllung und Ablängung

Bezeichnung : KKRK 200 - 03 Menge : 500 Meter

Nadelrollengröße

Typenreihe (ohne Nadelrollen)

Nadelkranz zur Selbstablängung

Bezeichnung : KKBF 3020 Menge : 100 Meter

Käfiggröße

Typenreihe (inkl. Nadelrollen)

Nadelkranz einbaufertig

Bezeichnung : KKBF 3020 0650 Menge : 50 Stück

einbaufertig abgelängt auf Einsatzlänge
(Käfigendspiel Seite 8 beachten)

Käfiggröße

Typenreihe

Radial-Nadelkranz KKRK (KKBF)
Typenreihe KKRK 200 - Nadelrollenkäfigband
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

IT M-T y p e 1)
o h n e N a d e lr o ll e n

IT M-T y p e 2)
m it N a d e lr o lle n

N a d e lro lle
Ø D W x L W

H S T
A n z a h l

N a d e lr o lle n
p e r M e t e r

K K R K 200-01 K K B F 1510 3) 1,5 x 7,8 10 1,1 2,9 344

K K R K 200-025 K K B F 2518 2,5 x 13,8 18 2,0 4,8 208

K K R K 200-03 K K B F 3020 3,0 x 15,8 20 2,5 5,2 192

K K R K 200-04 K K B F 4030 4,0 x 23,8 30 3,0 7,0 142

K K R K 200-05 B K K B F 5023 5,0 x 15,0 23 3,5 8,0 125

K K R K 200-05 K K B F 5035 5,0 x 27,8 35 3,5 9,0 111

K K R K 200-12 K K B F 12040 12,0 x 30,0 40 5,0 16,0 62

1) Andere Abmessungen auf Anfrage

2) Mehr Informationen wie z .B . Trag z ahlen, Einbau, Einsatz durchmesser usw. von befüllten R adial-
N adelkränz en der Typenreihe K K B F sind in der ITM-Druckschrift U F T enthalten (siehe
Druckschrifte n Übersicht S eite 34)

3) D er R adial-N adelkranz K K B F 1510 ist ursprünglich für empfindliche Auswuchtsysteme konzipiert
und verfügt über eine verringerte W älzkörperhalterung. E s ist deshalb ratsam keine Meterware ,
sondern einbaufertige N adelkrän z e mit dem H ersteller abzuspre chen.

R a d ia l-N a d e lk ra n z K K R K (K K B F )
Typenreihe K K R K 200 - N adelrollenkäfigband
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

IT M-T y p e 1)
o h n e R o lle n

IT M-T y p e
m it R o ll e n

Z yli n d e rr o ll e
Ø D W x L W

H S T L
A n z a h l

Z yl.-R o ll e n
p e r M e t e r

K K R R 207-05 K K R R 0505 5 x 5,0 10 2,5 7,5 5,2 133

K K R R 207-10 K K R R 1010 10 x 10,0 16 2,5 13,0 10,2 76

K K R R 207-10 K K R R 1009 10 x 9,8 16 2,5 13,0 10,2 76

K K R R 207-16 K K R R 1616 16 x 16,0 18 4,0 22,0 16,2 45

K K R R 207-16 K K R R 1615 16 x 15,8 28 4,0 22,0 16,2 45

1) A ndere A bm e ssunge n a uf A nfra g e

A llg e m ei n

R adial-Rollenkäfige der Typenreihe K K R R sind einreihige wälz körpergeführte Kunststoffkäfigbänder
für Zylinderrollen.
Die K äfigbänder werde n als Meterware ohne Zylinderrollen unter der ITM-Type K K R R 207 und inkl.
Rollen unter der ITM-Type K K R R ... angeboten und geliefert.

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie le :

R adialrollenkäfigband zur S elbstbefüllung und Ablängung

B e z eichnung : K K R R 207 - 10 Menge : 100 Meter

R a dial-Rolle nkäfig zur S elbsta blä ngung

B e z eichnung : K K R R 1010 Menge : 100 Meter

K äfigband mit Rolle 10 x 10

Typenreihe

R a dial-Rolle nkäfig einba ufertig

B e z eichnung : K K R R 1010 0785 Menge : 50 Stück

einbaufertig abgelängt auf
E insatzlä nge (K äfige ndspiel S eite 8 be a chte n)

R a d ia l-R o lle n k ä fig K K R R
Typenreihe K K R R 207 - R adialrollenkäfigband
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

IT M-T y p e 1) K re u z ro lle
Ø D W x L W

H S T L

K K 202-10 H 22 10 x 9,8 22 2,5 12,3 14,0

K K 202-10 10 x 7,9 20 3,9 12,3 12,3

IT M-T y p e 1) R a d ia lr o lle
Ø D W x L W

H S T L

K K 202-10 H 22 10 x 13,5 22 2,5 12,3 14,0

K K 202-10 10 x 12,0 20 3,9 12,3 12,3

1) A ndere A bm e ssunge n a uf A nfra g e

A llg e m ei n

Rollenkäfige der Typenreihe K K 202 sind sogenannte „Lochbänder“ ohne Rollenführung und
Rollenhalterung. D as K äfigband wird an den La gerborden geführt.
E s kann sowohl für Laufbahnsysteme mit Kreuzrolle als auch R adialrolle verwendet werden.

Kreuzrolle R adialrolle

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie le :

B e z eichnung : K K 202 - 10 H 22 Menge : 100 Meter

R o lle n k ä fig K K 202
Typenreihe K K 202 - R adialrollen- / Kreuzrollenkäfigband
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Ma ßta b e lle [A bm e ssunge n in mm]

IT M-T y p e 1) K re u z ro lle
Ø D W

H S T

K K X R 209-06 6 12 1,0 7,5

K K X R 209-10 10 22 2,0 12,5

K K X R 209-14 14 28 3,0 17,5

K K X R 209-16 16 32 3,0 20,0

K K X R 209-20 20 40 3,0 25,0

K K X R 209-25 25 47 3,5 32,0

1) A ndere A bm e ssunge n a uf A nfra g e

A llg e m ei n

Rollenkäfige der Typenreihe K K X R sind K äfigbänder für Laufbahnsysteme mit Kreu zrolle . Diese
haben u.a . den Vorteil, dass im V ergleich zum Distanzstück unter V erwendung von Ausgleichs-
zwischenstücke , die aufwendige B estimmung d es K äfigendspieles entfallen kann.
Die Rollentaschen verfügen über eine einseitige W älzkörperführung ohne Rollenhalterung.
D as K äfigband wird im Laufbahnsystem vorzugsweise über F üllbohrung befüllt, ist jedoch auch für
W älzla ger mit geteilte n La gerringe n ge eignet.
D em Lagering ohne F üllstopfe n wird die W älzkörperführung zugeordnet. D e shalb werde n zwei
Wickelrichtungen angeboten (Wickelrichtung A / B) die bei der B estellung be a chtet werden muß .

B e ste ll- / A nfra g e n b e is pie le :

K K X R 209-14 -A- 100 Meter

B e z eichnung Wickelrichtung Menge

Wick elrichtung -A- Wick elrichtung -B-

R o lle n k ä fig K K X R
Typenreihe K K X R - Kre uzrollenkäfigband
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Maßtabelle [Abmessungen in mm]

ITM-Type 1)
Zylind erroll e H x H Einsatzbereich

Laufkre is Ø DL

DW LW Ø DL min. Ø DL max.
KVSR-18 18 18 27 x 27 250 ~ 1800

1) Andere Abmessungen auf Anfrage

Allg emein

Schrägrollenkäfige der Typenreihe KVSR sind Kombinationskäfige. Stabile Präzisionsstahldrahtringe
sogenannte Trägerkörper werden mit einem Rollenkäfigband aus Kunststoff zu einem
Schrägrollenkäfig mit einem Druckwinkel vorzugsweise 45° komplettiert.
Nach dem Kombinationsprinzip lassen sich jedoch alle Druckwinkel von 0° (Axial-Rollenkranz) bis 90°
(Radial-Rollenkranz) herstellen.
Die Trägerkörper sind exakt auf Durchmesser als geschlossener Ring gefertigt. Die Zylinderrollen
sind in den Wälzkörpertaschen gehalten und geführt.

Bestell- / Anfragenbeispiele:

Lieferzustand vom Hersteller einbaufertig auf Laufkreisdurchmesser (Ø DL) hergestellt.

KVSR-18 420 mm 15 Stück

Bezeichnung Laufkreis Ø DL Menge

Rollenkäfig KVSR
Typenreihe KVSR - Schrägrollenkäfig







   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITM UNITEC GmbH 
Kuchengrund 19 
71522 Backnang 
 
Tel.  +49 7191 495 265-0 
Mail: info@itm-unitec.com 
Web: www.itm-unitec.com 


